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Bloc. Diff. 300mA Tipo A
25A (3.5K); 40A (5/6.5K); 63A (8K)

Int. Magnetot. C25 6kA (3.5K)
C32 (5K); C40 (6.5K); C63 (8K)

Contattore con bobina (A1/A2) a
230V tipo SCHNEIDER
Cod.A9C21732 25A (3.5K)
Cod.A9C21842 40A (5/6.5/8K)

Scaricatore SPD Tipo 2
tipo Finder Cod.7P.22.8.275.1020

Bloc. Diff. 30mA Tipo A
25A (3.5K); 40A (5/6.5K); 63A (8K)

Int. Magnetot. C20 6kA (3.5K)
C25 (5K); C32 (6.5K); C40 (8K)

Int. Magnetot. C6 4.5kA
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Nota Importante: Tutti i quadri elettrici AC e DC indicati nel presente schema sono obbligatori e ad opera e responsabilità esclusiva dell’installatore in rispetto alle normative vigenti.
Il Generatore (G.E.), il Quadro AMF, il Datalogger (ENR-DTLA03DN), e tutti i Quadri Elettrici indicati nel presente schema non sono compresi nel prodotto enSolar Green.
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Al Quadro di
Protezione FV

(*) N. Max di Stringhe: per ENR-G3500 Max n.4 Stringhe ≤40A; ENR-G5000/6500/8000 Max n.6 Stringhe. ≤60A. VMax <450VDC.

Nota importante: è obbligatorio l’utilizzo del Configuratore enSolar Green raggiungibile all’indirizzo: http://configuratore.ensolar.it
per verificare il corretto dimensionamento dell’impianto e la composizione delle stringhe con i moduli FV scelti.
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Schema di Collegamento
enSolar Green 3.5~8kW
con Gruppo Elettrogeno
e Datalogger ENR-DTLA03DN
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Nota Importante: Tutti i quadri elettrici AC e DC indicati nel presente schema sono obbligatori e ad opera e responsabilità esclusiva dell’installatore in rispetto alle normative vigenti.
Il Generatore (G.E.), il Quadro AMF, il Datalogger (ENR-DTLA03DN), e tutti i Quadri Elettrici indicati nel presente schema non sono compresi nel prodotto enSolar Green.


